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製品名

パフォーマンスグリップ

PFWG13



パフォーマンスグリップ

www.neschen.com

パフォーマンスグリップはネーシェン社の製品です。

Neschen社：
1974年以来インクジェットメディアやラミネートフィル
ム等のマテリアルを開発販売を行なう老舗メーカーです。
また、並行してオリジナル大型ラミネーター機の開発も
展開しています。

会社紹介：YOUTUBE
https://youtu.be/7bB0ApnI1hY



使用事例
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パフォーマンスグリップ
使用事例 ドイツ



使用事例
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↑剝がれやすいポリ素材のゴミ箱にもしっかりくっつきます （セルカム社内）



製品概要

商品番号
寸法（長さx幅）

品 名 パフォーマンスグリップ
品 番 ＰＦＷＧ13
サイズ 137cm x 50m
印字面 外側

製品説明

・100μ、白マット塩ビ
・ポリメリック、フタル酸エステルを含まないPVCフィルム
・（エコ）溶剤、ラテックス、UV硬化インクで非常に優れた印刷適性
・粗い表面への高い接着強度
・透明水性粘着剤
・片面粘着性
・カドミウムフリー
・強粘着性、耐老化性、水性アクリレート粘着剤でコーティング
・溶剤印刷後、アクリレート粘着剤において化学反応はありません
・滑らかな表面マット

製品分類

・粘着性ポリマーフィルム
・対応材料
(低）溶剤インク
ラテックスインク
UV硬化インク

備考 • セルカム倉庫にて在庫
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アプリケーション

推奨される使用場所など

・屋外4年耐候 ※プリントしていない状態として

・水貼りには適していません

・強い粘着性を求められる広告物などに適しています。

・高粘着性粘着剤は、さまざまな被着体に適しています。 わずかに粗い壁面、滑らかなコンクリート、合板（下塗りまたはラ
テックス塗装など）、プラスチック容器、高い機械的摩耗にさらされる表面など。※事前に貼りテスト必要です。

・この材料の複数用途（様々なフィルム、PVCシート、またはその他の塗布板と組み合わせ）により、温度変化等により寸法
変動が発生する可能性があることに注意してください。このため、当社の技術情報は参照を目的としており、保証するも
のではございません。弊社にてすべての印刷/アプリケーションの組み合わせをテストすることは不可能のため、お客様に
てテストを実施していただき、材料が実際の最終用途に適しているかどうかを確認することをお勧めします。

・加工/ラミネートの問題を回避するために、ラミネート前に適切な乾燥を確保してください。（24時間以上）
・商品は直立させ保管することをお勧めします。
・商品にはバッチナンバー（ロットナンバー）が記載されています。商品の不具合などの際必要となります。

一般的なアプリケーション

屋外: 
• PPのようなステッカーがはがれやすい箇所
• 漆喰やコンクリートなどの粗くて多孔質の表面

屋内:
• PPのようなステッカーがはがれやすい箇所
• 合板（塗装済みおよび未塗装）のような粗くて多孔質の表面、石膏およびコンクリート等
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物性 – 基材
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フィルムタイプ 白塩ビフィルム ポリメリック フタル酸フリー マット

厚み(μ) 100μ 粘着剤含まず （約155μ 粘着剤含む）

グロス値 ＜30 測定角度85

寸法安定性 ＭＤ/ＣＤ
ＭＤ < -0.5
CD < -0.4

L*a*b値 原則として色ずれを排除することはできません。



物性 – 粘着
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粘着の種類 ポリアクリレート

ｐＨ値 約 7

粘着力
（N/2.5ｃｍ SUS板 24時間後 規格 JIS Z 0237:2009）

18.66



物性 – 離型紙
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剥離紙の種類 片面シリコンコーティング / 片面PE加工

厚み(μ) 約155μ

重量(g/㎡） 約140

剥離力 （N/2.5cm 規格 JIS Z 0237：2009） 0.47



ありがとうございます
セルカム株式会社

06-6942-4436

selcam.co.jp


