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スマートな巻き取り

インテリジェントオペレーションパネル

より安定した巻き取り

S E L S H A K E - m i n i の 特徴

①サイズ ②ドライトンネル

③パウダーコントロール
パウダーコントロール設計により、パウダー
のロスを効果的に防ぎます。
パウダーの利用を最大限活用できると共に、
オペレーターがパウダーを注入する回数を
減らすことが可能です。

従来の同型機と比べ、性能を落とすことなくサイズは最大限まで落とし
た S E L S H A K E - m i n i 。
必要スペースの削減と、輸送コストの大幅な削減が可能となっておりま
す。

折りたたみのドライトンネルの採用に
より、乾燥ストロークが 6 6 0 m m。
新設計により、十分な加熱をすること
ができ、油戻りなくフィルムの変形を
最大限おさえる事により、安定した巻
き取りが可能になっております。



S E L S H A K E - P R O S E L S H A K E - m i n i 8 0 0 S E L S H A K E - P R O 8 0 0

N A M E S E L S H A K E - m i n i

重　量 8 0 k g

メディア幅 0 ～ 6 3 0 ㎜

電源 単相 2 0 0 V ／ 1 6 A  

定 格電力 3 . 2 K W

サイズ（W x D x H ) 1 1 1 0 ㎜ x 1 0 0 1 ㎜ x 9 7 9 ㎜

8 7 0 ㎜ x 1 1 2 0 ㎜ x 1 1 1 3 ㎜梱包サイズ

お問い合わせ先

主な特徴
メディア幅：0 ～８ 0 0 ㎜

サイズ：1 1 1 0 ㎜ x 1 1 7 1 ㎜ x 9 6 4 ㎜

重量：1 0 0 k g

・S E L S H A K E - m i n iと同様

主な特徴
メディア幅：0 ～８ 0 0 ㎜

サイズ：1 6 2 0 ㎜ x 1 0 8 2 ㎜ x 9 9 2 ㎜

重量：2 3 0 k g

・コンベアータイプ

・液晶モニター

・自動パウダー落下機能

主な特徴
メディア幅：0 ～ 6 3 0 ㎜

サイズ：1 6 2 0 ㎜ x 9 1 2 ㎜ x 9 9 2 ㎜

重量：1 8 0 k g

・コンベアータイプ

・液晶モニター

・自動パウダー落下機能

大阪本社  〒540-0008　大阪市中央区大手前 1-7-31 OMMビル 1F・19F
TEL：06-6942-4436　FAX：06-6943-7468

東京支社  〒144-0041　東京都大田区羽田空港 1-1-4 羽田イノベーションシティ ZONE K 1F
TEL：03-6303-9046　FAX：03-6303-9047

その他ラインナップ
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